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Предназначен для ресурсосберегающей основной обработки по-
чвы. Выполняет за один проход следующие операции:

- рыхление и послойное крошение почвы на глубину до 16 см;
- подрезание сорной растительности;
- измельчение растительных остатков и мульчирование ими по-

верхности поля;
- выравнивание и уплотнение поверхности поля.
Стойки с плоскорежущими лапами крыловидной формы выполня-

ют рыхление почвы на глубину 6-17 см, обеспечивают благоприятные 
условия для заделки растительных остатков.

Диски, регулируемые по глубине работы, обеспечивают измельче-
ние и качественное перемешивание пожнивных остатков, удобрений 
с верхним слоем почвы с одновременным выравниванием поверх-
ности поля.

Каток прикатывающий и, одновременно, опорный, обеспечивает 
дополнительное крошение комков и выравнивание поверхности поля, 
создает хороший контакт растительных остатков с почвой. Регулиро-
вание положения катка относительно рамы культиватора позволяет 
устанавливать необходимую глубину обработки почвы плоскорежу-
щими лапами и дисками. Катки могут быть одинарными или сдво-
енными.

Модель КНК-4 КНК-6
Производительность, га/час до 4,8 до 7,2
Ширина захвата, м 4 6
Ширина захвата плоскорежущей лапы, см 46 46
Количество плоскорежущих лап, шт. 9 13
Количество дисковых секций, шт. 6 8
Рабочая скорость, км/час до 12 до 12
Глубина обработки, см 8-17 8-17
Габаритные размеры, мм 3480х4440х1600 3480х6450х1600
Масса, кг 2220 2650
Агрегатируется с тракторами мощ-
ностью, л.с. до 200 до 290

Культиватор навесной комбинированный 
КНК-4 / КНК-6




