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Сеялка зернотуковая СЗ-3,6А

Предназначена для рядового посева семян зерновых культур (пше-
ница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, 
чечевица, бобы, чина, нут, люпин) с одновременным внесением ми-
неральных удобрений.

Сеялка оснащена устройством для перекрытия части зерновых 
высевающих аппаратов с целью образования технологической колеи 
при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур.

Комплектуется  различными сошниками и комплектами заделыва-
ющих  рабочих органов, благодаря чему может быть переоборудова-
на из одного исполнения в другое в условиях хозяйства.

СЗ-3,6А - для рядового посева, комплектуется  двухдисковыми со-
шниками и загортачами;

СЗ-3,6А-01 - для посева, подсева и подкормки озимых без предва-
рительной обработки почвы, комплектуется  однодисковыми сошни-
ками;

СЗ-3,6А-02 - предназначена для посева льна, комплектуется на-
ральниковыми двухстрочными сошниками и загортачами. Может 
быть использована для посева семян зерновых и зернобобовых куль-
тур с глубиной заделки семян от 10 до 30 мм;

СЗ-3,6А-03 - для посева на легких почвах комплектуется наральни-
ковыми сошниками и загортачами;

СЗ-3,6А-04 - для узкорядного посева, комплектуется двухдисковы-
ми двухстрочными сошниками и цепными загортачами.

Ширина захвата, м 3,6
Количество рядков, шт. 24(48)
Расстояние между рядками, см 15(7,5)
Нормы высева, кг/га:
-для семян 5-400
-для удобрений 25-200
Рабочая скорость, км/ч 9-12
Производительность, га/ч 3,2-4,3
Емкость бункера, дм3:
- для семян 453
- для туков 212
Габаритные размеры, мм 4300х3700х1650
Масса, кг 1380
Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. до 85




