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Предназначена для рядового посева семян зерновых культур (пше-
ница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, 
чечевица, бобы, чина, нут, люпин) с одновременным внесением ми-
неральных удобрений.

За счет увеличения ширины захвата производительность возраста-
ет в 1,5 раза по сравнению с базовой моделью СЗ-3,6А.

Сеялка СЗ-5,4 комплектуется различными сошниками и комплекта-
ми заделывающих рабочих органов, благодаря чему может быть пере-
оборудована в условиях хозяйства из одного исполнения в другое.

СЗ-5,4 - предназначена для рядового посева зерновых, комплекту-
ется двухдисковыми сошниками и пальцевыми загортачами;

СЗ-5,4-01 - для  посева, подсева и подкормки озимых, комплекту-
ется однодисковыми сошниками;

СЗ-5,4-02 - для рядового посева льна и других зерновых культур, 
комплектуется наральниковыми двухстрочными сошниками и пальце-
выми  загортачами;

СЗ-5,4-03 - для посева на легких почвах, комплектуется наральни-
ковыми однострочными сошниками;

СЗ-5,4-04 - для узкорядного посева, комплектуется двухдисковыми 
двухстрочными сошниками и пальцевыми загортачами;

СЗ-5,4-06 - для рядового посева, комплектуется двухдисковыми 
однострочными сошниками и прикатывающими катками. Имеет меха-
низм заглубления сошников с интервалом регулирования 1 см.

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4

Ширина захвата, м 5,4
Количество рядков, шт. 36
Ширина междурядий, см 15
Норми высева, кг/га:
- для семян 5-400
- для удобрений 25-200
Рабочая скорость, км/час 9-12
Производительность, га/час 4,9-6,5
Емкость бункера, (суммарная) дм3:
- для семян 680
- для удобрений 318
Габаритные размеры, мм 2950х6750х2750
Масса, кг 2190
Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. до 85




