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Зернотуковая прессовая сеялка предназначена для рядового посе-
ва семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесе-
нием в засеваемые рядки гранулированых минеральных удобрений.

В основу конструкции сеялки заложен модульный принцип. Моду-
ли по шеренговой схеме соединяются между собой в посевные агре-
гаты с помощью специальных приспособлений.

Сеялка выпускается в следующих исполнениях:
- с двухдисковыми сошниками на 4-х опорно-приводных колесах;
- с двухдисковыми сошниками на 4-х опорно-приводных колесах и 

прикатывающими катками.
На сеялке установлен  контрпривод с муфтами обгона и разобщи-

телем. Наличие обгонных муфт позволяет передавать вращение на 
вал от двух крайних секций прикатывающих катков или от обоих при-
водных колес сеялки. Разобщитель служит для отключения механиз-
ма передач в транспортном положении.

Дисковые прикатывающие катки собраны в четыре секции. Секции 
с помощью вилок присоединяются шарнирно к раме сеялки. Такое 
присоединение секций катков к раме дает возможность каткам копи-
ровать рельеф поля.

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6Б

Ширина захвата, м 3,6
Количество рядков, шт. 24
Расстояние между рядками, см 15
Нормы высева, кг/га:
-для семян 5-400
-для удобрений 25-200
Рабочая скорость, км/ч 9-12
Производительность, га/ч 3,2-4,3
Емкость бункера, дм3:
- для семян 453
- для туков 212
Габаритные размеры, мм 3985х3710х1755
Масса, кг 1635
Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. до 85




