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Сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6А

Предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобо-
вых культур как раздельно, так и одновременно с посевом сыпучих и 
несыпучих семян трав и внесением в засеваемые рядки гранулиро-
ванных минеральных удобрений.

Сеялка высевает из основных бункеров через дисковые сошники 
семена зерновых культур и семена зернобобовых культур.

Из травяных бункеров через наральниковые сошники высеваются 
мелкие семена трав:

- сыпучие (люцерна, клевер, тимофеевка, рапс);
- среднесыпучие (эспарцет, житняк, овсяница); 
- несыпучие (костер, райграс и др.).
Сеялки оснащены отдельными пробоотборниками для настройки 

травяных высевающих аппаратов на необходимую норму высева.
Зерновой бункер сеялки оснащен ворошителем зерна, горловина 

высевающего аппарата оснащена нагнетателем.

Ширина захвата, м 3,6
Количество рядков, шт. 24(48)
Расстояние между рядками, см 15(7,5)
Нормы высева, кг/га:
-для семян 5-400
-для удобрений 25-200
-для травы 5-90
Рабочая скорость, км/ч 9-12
Производительность, га/ч 3,2-4,3
Емкость бункера, дм3:
- для семян 453
- для туков 212
- для травы 86
Габаритные размеры, мм 4300х3700х1650
Масса, кг 1690
Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. до 85




