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Сеялки универсальные пневматические  
УПС-8 и УПС-6

Предназначены для пунктирного посева калиброванных и некалиброванных 
семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, а также семян кормо-
вых бобов, фасоли, люпина с одновременным раздельным от семян внесением 
гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках. 
Сеялки точного высева обеспечивают посев на конечную густоту, исключая 
применение ручного труда при формировании требуемого интервала между 
растениями. Комплектация сеялки транспортным устройством позволяет 
транспортировать ее по дорогам общего назначения без применения допол-
нительных транспортных средств.

Полуавтоматическая сцепка обеспечивает быстрое и безопасное соедине-
ние сеялки с трактором, сцепка имеет возможность смещения вдоль бруса 
рамы, что позволяет производить посев с междурядьем 450 мм тракторами, у 
которых не меняется ширина колеи (например Т-70С).

Конструкция сеялки позволяет осуществлять посев с широким диапазоном 
междурядий: 450, 600, 700, 900, 450х900, 600х��00мм.

Туковысевающая система через туковые сошники обеспечивает возмож-
ность внесения минеральных удобрений в стороне от рядка с необходимой 
величиной смещения, что исключает вредное воздействие туков на семена.

Высевающий аппарат производит точный однозерновой посев семян раз-
ных культур с нормой высева от � до 43 штук на погонный метр.

Показатели УПС-6 УПС-8
Ширина захвата, м 4,� 5,6
Количество рядков, шт. 6 8
Ширина междурядий, мм 450,600,700,900 450,600,700,900, 

450х900, 600х��00
Рабочая скорость, км/ч 3,6-9 3,6-9
Производительность, га/ч �,�6-3,78 �-5,04
Емкость бункера,(суммарная):
- для семян, дм3 �3� �6�,6
- для удобрений, дм3 �35 �80
Нормы высева:
- для семян, шт/п.м. �-43 �-43
- для удобрений, кг/га 50-�50 50-�50
Глубина заделки семян, мм �0-��0 �0-��0
Габаритные размеры, мм
- в рабочем положении �700х4900х�600 �700х6�50х�430
- в транспортном положении 5450х�300х�360 6800х�300х30�0
Масса, кг ��49 �454
Агрегатируется с тракторами до 85 л.с. до 85 л.с.




